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DATA 07/09/2016 REVISIONE 0

GRAMMATURA  ABRASIVO 910 (+/- 45,5)

PIGMENTI Organici atossici stabilizzati

Il tampone salvaunghie garantisce una salda presa mentre la fibra abrasiva extraforte rimuove lo sporco più 

ostinato.

IMBALLAGGIO PRIMARIO Busta in polipropilene
CartoneIMBALLAGGIO ESTERNO

10N° CONFEZIONI PER CARTONE
DATI COMMERCIALI E LOGISTICI

DATI ANAGRAFICI ARTICOLO

CODICE ARTICOLO
MARCHIO

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

CODICE EAN ARTICOLO
CODICE EAN CARTONE

A4LX-0782
LOGEX

4 Tamponi con impugnatura salvaunghie

8003350507344
08003350527137

DIMENSIONE DELLE SPUGNE

SPESSORE ABRASIVO mm  8,5 (+/- 1)

4
Poliestere

mm  45 (+/- 3)
mm  92 x 70 (+/- 3)

N° SPUGNE
COMPOSIZIONE SPUGNE

COMPOSIZIONE ABRASIVO Fibra: poliammidica e poliestere
Resine: vinilacriliche e ureiche
Abrasivi: minerali

CREATO DA Gianluca Negretti

SCHEDA TECNICA ARTICOLO

Nota di riservatezza - Il presente documento è di proprietà di Sisma S.p.A. e contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate. 

Chiunque lo ricevesse per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo e 

distribuirlo a terzi è severamente proibito.

12
8
96
mm  200 x 140 x 45 (+/- 3)
mm   293 x 258 x 220 (+/- 10)

N° STRATI PER BANCALE
N° CARTONI PER BANCALE
DIMENSIONI BUSTA
DIMENSIONI CARTONE

N° CARTONI PER STRATO

NOTE

SPESSORE SPUGNA + ABRASIVO
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