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PERDITA ALL' ESSICAMENTO

 Cotone (ammesse tracce di guscette)COMPOSIZIONE

DATI ANAGRAFICI ARTICOLO
CODICE ARTICOLO
MARCHIO

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

CODICE EAN ARTICOLO
CODICE ITF CARTONE

1501P
Farmacotone

100 g Cotone idrofilo medicale

8007740017116
Non presente

CREATO DA Cristiana Formizzi

DATI COMMERCIALI E LOGISTICI

SOSTANZE TENSIOATTIVE Non superiore a 2 mm

SOSTANZE SOLUBILI IN ETERE
CENERI SOLFORICHE
FLUORESCENZA

Inferiori a 0,50 %
Inferiori a 0,40 %
Fibre isolate nella norma

N° CARTONI PER STRATO 12
N° STRATI PER BANCALE

Nota di riservatezza - Il presente documento è di proprietà di Sisma S.p.A. e contiene informazioni da considerarsi strettamente 

riservate. Chiunque lo ricevesse per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, 

divulgarlo e distribuirlo a terzi è severamente proibito.

CartoneIMBALLAGGIO ESTERNO

NOTE

IMBALLAGGIO PRIMARIO
Busta in polietilene con cordicelle di chiusura

(*):  Peso riferito alla umidità dell’8%. 

Le procedure analitiche corrispondono a quelle della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il candeggio del cotone è effettuato esclusivamente con perossido di idrogeno nel rispetto dell’ambiente e 

della salute del consumatore. Non vengono utilizzati prodotti a base di cloro o suoi derivati, ne sbiancanti 

ottici. Il cotone è microbiologicamente testato.

6

12

72
mm  285 x 110 x 50 ( +/- 3)
mm   323 x 278 x 210 ( +/- 10)

N° CONFEZIONI PER CARTONE

N° CARTONI PER BANCALE
DIMENSIONI CONFEZIONE 
DIMENSIONI CARTONE

SCHEDA TECNICA ARTICOLO

Inferiori a 0,50 %

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO

ACIDITA' E ALCALINITA'
COLORANTI Assenti

Da 10 a 16 mm
Inferiore a 10 s

Inferiore a 8 %

g 100 (+/- 4,5) (*)QUANTITA' PER CONFEZIONE 
LUNGHEZZA MEDIA DELLE FIBRE
TEMPO DI IMMERSIONE

SOSTANZE SOLUBILI IN ACQUA

Negativa

Non inferiore a 23 g/g
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