
Solid double-lacquered pinewood frame. All weather-resistant, scratch 

resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Finished with 

stainless steel hardware or feet.

Woody

FR Cadre solide, en bois résineux laqué, avec 

une triple couche de vernis de protection. 

Surface d’écriture non poreuse, résistante aux 

rayures, aux intempéries et facile à nettoyer. 

Finition en acier inoxydable.

DE Gehwegtafel mit doppelt lackiertem 

Kiefernholzrahmen. Beschichtet mit 

hochwertigem, witterungsbeständigem 

Schutzlack. Kratzfeste, einfach zu reinigende, 

nicht poröse Kreidetafeloberfläche. Gefertigt 

mit Edelstahlelementen oder Füßen.

IT Lavagna in legno di pino rivestito con due 

strati di lacca protettiva. Resistente agli agenti 

atmosferici, superficie di scrittura non porosa, 

antigraffio e facile da pulire. Completata con 

componenti o piedi in acciaio inossidabile.

ES Pizarra de madera de pino con superficie 

de escritura no porosa. De alto rendimiento y 

resistente a la intemperie y a rayones. Fácil de 

limpiar. Reforzada con piezas o pies de acero 

inoxidable.

PT Quadro de pinheiro lacada. Resistente às 

intempéries e a riscos, superfície de escrita não 

porosa, fácil de limpar. Com acabamentos e 

components ou pés  em aço inoxidável.

NL Dubbel gelakt grenen frame. 

Weerbestendig, krasbestendig, eenvoudig 

te reinigen, niet-poreus schrijfoppervlak. 

Afgewerkt met roestvrijstaal beslag of voeten.
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  |  Pavement Boards

1 SBS-BL-120 125x69x56,5cm 8,3kg

2 SBD-BL-85 85x54,5x44cm 4,7kg

3 SBSW-TE-120 125x69x68,5cm 8,4kg

4 SBDW-TE-85 85x54,5x44cm 4,7kg

5 SBSW-M-120 125x69x68,5cm 8,4kg

6 SBDT-BL-80     78x56x40cm 4,0kg

7 SBST-BL-120    117x56x60cm 6,0kg




