
Descrizione :

RO-MAMarca :Part - Number : 0140404

Codice Articolo : 98255

Fissatrice elettrica ideale per tutti i lavori di fissaggio e 

per l'installazione di isolamenti, allestimenti di stand 

fieristici ecc. Dotata di manopola di regolazione della 

potenza di infissione. Velocità: Max. velocità di utilizzo = 

20 colpi al minuto.

 Grilletto ergonomico. Sicurezza: Dotata di una 

sicurezza a tastatore, lo sparo viene abilitato solo 

quando la macchina viene poggiata sul piano di lavoro. 

Caricamento: Da sotto banchina; lo spingipunto rimane 

all’interno della fissatrice eliminando ogni rischio di  

danneggiamento. Disinceppo: La spinta elastica dello 

scorrevole contro il frontale riduce al minimo il pericolo 

di inceppo. In caso di inceppo pesante il carrello si apre 

evitando così di danneggiare le parti interessate. 

Capacità di carica: 110 mm. Voltaggio: 220/240V - 50 

Hz. Dimensioni: 223 x 155 x 55mm. Certificazioni: 

Conforme alla Direttiva - Conforme alla Diret. MD 

2006/42/CE

 -

 Conforme alla Direttiva Rohs 2002/95/CE - Doppio 

isolamento

 

- Marchio di qualità. Profondità di cucitura: 6-15mm. 

Punti: tipo 53/ altezze da 6 a 14 mm. Chiodini 

(Brads-Gauge 18) Peso e dimensioni: 0,650 Kg - 223 x 

155 x 55 mm.

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,06 mt

Lunghezza :  0,26 mt

Profondità :  0,16 mt

Peso : kg 0,77

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 8005231010981

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Fissatrice elettrica Electro 53 - Romeo Maestri

Materiale Acciaio, tecnopolimero

Tipologia Fissatrici

Compatibile con Punti 53/6-8-10-12-14mm - 

Chiodi 18/15mm
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